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BOMBAS
SUMERGIBLES

ACERO
INOXIDABLE
il 1

SUDITRA




LISTA DE PARTES
/PART LIST

SUDITRA

Nombre de parte Material
/Part Name /Material
Succion Acero Inoxidable (AISI 304)
[Suction Case / Stainless steel (AIS| 304)
Filtro Acero Inoxidable (AISI 304)
/Filter / Stainless steal (AIS| 304)

Anillo de desgaste para succion

/Suction Case Wear Ring

Acero Inoxidable (AISI 304)
/ Stainless steel (AISI 304)

Flecha con cople Acero Inoxidable (AISI 431
/Pump shaft with coupling / Stainless steel (AIS] 431)
Coronilla Acero Inoxidable

fCollet / Stainless steel

Anillo de desgaste del impulsor |Acero Inoxidable (AISI 304)
Simpeller wear rings / Stainless steal (AIS| 304)
Impulsor Acero Inoxidable (AISI 304)
fimpeller / Stainless steel (AISI 304)

Difusor Acero Inoxidable (AISI 304)
/Diffuser / Stainless steal (AIS| 304)

Buje de goma Goma

JRubber bearing JRubber

Anillo de desgaste para difusor |Goma

/Diffuser wear ring /Rubber

Tuerca de anillo de tope Acero Inoxidable (AISI 304)
/Mut for stop ring / Stainless steal (AIS| 304)

Buje Goma

/Bearing /Rubber

Tope de flecha
/Shaft Stopper

Acero Inoxidable (AISI 304)
/ Stainless steel (AIS] 304)

DIBUJO TECNICO
/TECHNICAL DRAWING

Valvula
[Valve

Acero

/ Stainless steel (AISI 304)

Inoxidable (AISI 304)

Tazon de descarga

/discharge case

Acero

/ Stainless steel (AIS] 304)

Inoxidable (AISI 304)

W Tirante/Tie rod

Acero

/ Stainless steel (AIS| 304)

Inoxidable (AISI 304)

Guarda-cable

Acero

Inoxidable (AISI 304)

/Cable guard / Stainless steel (AISI 304)

- = 19
Tuerca para tirante Acero Inoxidable (AISI 304)
/Tie rod nut / Stainless steal (AIS| 304)
Placa de datos Acero Inoxidable
/MName plate / Stainless steel

Kit de Reparacion
ll /Reparr Kit

Material
/Material

Anillo de desgaste del impulsor

SImpeller wear rings

Acero

/ Stainless steel (AISI 304)

Inoxidable (AIS] 304)

Buje de goma Goma
/Rubber beanng /Rubber
Anillo de desgaste para difusor |Goma
10 /Diffuser wear ning JRubber

DIAMETROS DE ADEME DONDE CABE MI BOMBA

65,90,150,230,300

625, 800, 1100

400,500,500P

8" O MAS

EN ADELANTE DE

6" O MAS

10" © MAS







N

BOMBAS / INOXIDABLES /

UDX-65

| e S e
Impulsor /impeler ﬁ:ﬁ:‘;‘ L!;‘zf{fggz')‘:)‘mswﬂ‘“ Didmetros disponibles /Avalabie 476"
Difusor/ biffuse: ﬁmm L.'mf:gg?&f)(msﬂm) Voltaje/ voltage 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/nmo shar pirA Frecuencia/r ecuncy 60 Hz
Cople/cousing ARND WigxIcabIe (ASE0%) Méx. Temperatira en el agua,/max water temp 30°C
befarbatisie N\ N\ N R R A A s
Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Peso de la
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Emetigty, \ [\Bama| Ve ), R tRe, e Nt
(HP) Lp gB
SUDX-65/05 5 5.5 572 6" 1
SUDX-65/06 6 5.5 632 6” 13
SUDX-65/07 7 55 693 6" 14
SUDX-65/08 8 75 753 6" 15
SUDX-65/09 9 7.5 814 6" 17
SUDX-65/10 10 75 874 6" 18
SUDX-65/1 n 10 935 6" 20
SUDX-65/12 12 10 995 6" 21
SUDX-65/13 13 10 1056 6" 23
SUDX-65/14 14 15 me 6" 24
SUDX-65/15 15 15 177 6" 26
SUDX-65/16 16 15 1237 6" 27
SUDX-65/17 17 15 1298 6" 28
Modelo AR i‘:::‘e::r gemi o 18 35 53 62 70 79 97
Pump type e A R TSI N 1 2 3 4 5 556 | 6.1
SUDX-65/05 5 55 8.4 67 67 65 59 49 42 34 26
SUDX-65/06 6 5.5 8.4 81 00 78 70 58 50 41 3
SUDX-65/07 7 55 84 94 00 91 82 68 59 48 36
SUDX-65/08 8 7.5 n.3 o 107 | 00 103 94 78 67 55 42
SUDX-65/09 9 7.5 1.3 % 121 00 16 106 87 76 62 47
SUDX-65/10 10 75 n.3 g 134 | 00 129 n7 97 84 69 52
SUDX-65/1 n 10 14.2 g 148 | 00 142 129 107 | 93 76 57
SUDX-65/12 12 10 1“2 | § 161 | 00 155 141 17 101 83 62
SUDX-65/13 13 10 14.2 175 | oo 168 152 126 109 20 67
SUDX-65/14 14 15 196 188 | 00 181 164 126 | T8 97 73
SUDX-65/15 15 15 19.6 201 | 00 194 176 146 | 126 103 78
SUDX-65/16 16 15 19.6 215 | 00 207 188 156 | 135 10 83
SUDX-65/17 17 15 19.6 228 | 00 220 199 165 | 143 n7 88

La informacion en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacién del sistema. Consulte a nuestros asesores.

{&} supiTRA




/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDX-65

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE1A 6 LPS.
Para capacidades mencres cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a medelo superior.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

UDX-65

T i gl e T otor, umnerdiole
1 Impulsor /impeiler g‘:ﬁ[g !’!:';f(i:gg’)f)_(ms}:’o" Diametros disponibles /available diameters 47,67
| jﬂ Difusor, piffuser fcero Inowidabie (AISIS04) Voltaje/ voitage 460V & 220V (+/-6% permitido)
sl ] f Flecha/Pump Shaft ﬁf,ﬁ:ﬁ !—,I:::{i:;?;!ﬁ_('ms“s“ Frecuencia/Frecuency 60 Hz
I Cople/coupling Qﬁ‘;ﬂﬁ !—,':'::f‘ ('}:‘lg?r',f,.‘”s’”‘” Méx. Temperatura en el agua,/max water temp, 30°C
i Descarga/ichage s oo g ks ek g 1P 68
Modelo de Pasos | Motor HP | Largo de Diametro | Peso dela
Bomba dela | sugerido Bomba de Bomba bomba
R Bomba gl MR s g L T el R g
(HEY LP QB
SUDX-65/18 18 15 1358 6" 30
SUDX-65/19 19 15 1419 6" 31
SUDX-65/20 20 15 1479 6" 33
SUDX-65/21 21 20 1540 6" 34
SUDX-65/22 22 20 1600 6" 36
SUDX-65/23 23 20 1661 6" 37
SUDX-65/24 24 20 1721 6" 39
SUDX-65/25 25 20 1782 6" 40
SUDX-65/26 26 20 1842 6" 41
SUDX-65/27 27 20 1903 6" 43
SUDX-65/28 28 25 1963 6" 44
SUDX-65/29 29 25 2024 6" 46
SUDX-65/30 30 25 2084 6" 75
SUDX-65/31 3 25 2145 6" 76
SUDX-65/32 32 25 2205 6" 78
SUDX-65/33 33 25 2266 6" 80
SUDX-65/34 34 25 2326 6" 82
Modelo SR ?::::f::f gpm 0 18 35 53 62 70 79 97
Pump type SERES N R N [ e Y 1 2 3 4 5 556 | 6.1
SUDX-65/18 18 15 19.6 242 242 233 21 195 151 124 93
SUDX-65/19 19 15 19.6 255 255 246 223 206 160 131 99
SUDX-65/20 20 15 19.6 269 | 269 259 234 217 168 138 104
SUDX-65/21 21 20 27.3 282 282 272 246 227 177 145 109
SUDX-65/22 22 20 273 2 295 | 295 284 258 238 185 152 n4
SUDX-65/23 23 20 27.3 ; 309 309 297 270 249 193 159 19
SUDX-65/24 24 20 27.3 b 327 | 300 310 281 260 202 166 125
SUDX-65/25 25 20 27.3 X 336 336 323 293 271 210 172 130
SUDX-65/26 26 20 27.3 5 349 | 349 336 305 281 219 179 135
SUDX-65/27 27 20 275 | 8 363 | 363 349 317 292 227 186 140
SUDX-65/28 28 25 345 376 376 362 328 303 236 193 145
SUDX-65/29 29 25 34.5 389 389 375 340 314 244 200 151
SUDX-65/30 30 25 345 403 | 403 388 352 325 252 207 156
SUDX-65/31 31 25 34.5 416 416 401 363 336 261 214 161
SUDX-65/32 32 25 34.5 430 | 430 414 375 346 269 221 166
SUDX-65/33 33 25 34.5 443 | 443 427 387 357 278 228 171
SUDX-65/34 34 25 345 457 | 457 440 399 269 286 235 176

La informacidn en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacién del sistema, Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDX-65

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:

DE1A 6 LPS.
Para capacidade: mencres cambiar modelo anterior
Para capacidades mayorez cambiar a8 modelo superior,
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-90

Lid Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submersible pump data Submearsibla motor data
Impulsor /impalier :f.:.r: {3';;:‘:3?|‘;;f]“'5'3°" Didmetros disponibles /Available diameaters 4",6%,7"
Difitsor it ACHrY oKl CAN AAISISON) Voltaje/ voitage 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/rump shat ﬂ:?,:g' !:!(Upf(lﬂ:?i‘e; CAISIAST) Frecuencia/rrecuency 60 Hz
Cople/coupling '?,:s‘:f: ":33( f:',:,?":;’f‘"sm@ Max. Temperatura en el agua/max water temp 30°C
Descarga,Discharge 3” Rosca interna. Grado de proteccién de motor IP 68
i 3 inside threaded SDegree of the motor's protection

Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesodela
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
e el | Bomba |\ Sigmsa, [, et e [+ o
(HE) LP oB
SUDX-90/05 5 7.5 572 6" m
SUDX-90/06 6 75 632 6" 13
SUDX-90/07 7 10 693 & 14
SUDX-90/08 8 10 753 6" 16
SUDX-90/09 9 10 814 6" 17
SUDX-90/10 10 15 874 6" 18
SUDX-90/1 1 15 935 6" 20
SUDX-90/12 12 15 295 6" 21
SUDX-90/13 13 20 1056 6" 23
SUDX-90/14 14 20 me 6" 24
m 48 55 63 71 79 95 103
Modelo Pasos | Motor i‘:::if::f W
Pump type SHEGES), N P I S /s, 131005, I8, 350, 1, 2:00, ), 4,50, '5.00 Y| “6.00'%[ 650
SUDX-90/05 5 7.5 ] 76 73 70 66 63 535 48
SUDX-90/06 6 75 1.3 83 80 75 71 66 56 50
SUDX-90/07 7 10 14.2 105 100 95 90 85 65 55
SUDX-90/08 8 10 14.2 _— 15 110 105 100 920 70 60
SUDX-20/09 9 10 14.2 % 120 n7 114 107 100 79 65
SUDX-90/10 10 15 19.6 E 150 147 140 133 125 100 80
SUDX-90/M i 15 19.6 % 165 160 155 145 136 n3 95
SUDX-90/12 12 15 19.6 3 175 172 165 155 145 122 105
SUDX-90/13 13 20 27.3 195 190 185 175 163 140 120
SUDX-20/14 14 20 27.3 205 200 193 180 170 145 128

La informacidn en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.

{&} supITRA




/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDX-90

m Pasos Motor HP

50

0] 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 I/s

RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 3 A 6.5 LPS.

Para capacidades mencres cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior.
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BOMBAS / INOXIDABLES /

UDX-90

oP Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submersible pump.data Submrsible motor data

Impulsor /impslier :&:ﬁ:ﬁ L:‘gf[lﬂ:ﬁ!:}(ﬁlﬁﬂm) Didmetros disponibles /avsisbie diametars &",7"
Difusor/ oifuser R e WAISL04) Voltaje/ voltage 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/rump shaft ﬁﬂ[ﬁ Lﬂ?fm:ﬂg (QIslasn Frecuencia/rrecuency 60 Hz

Ac Inoxidable (AISI304
Cople/coupling std:;.?s Sl:’f (:HEO,}‘ 2 ) Max. Temperatura en el agua /Max water temp 30°C
Descarga/vischarge 3” Rosca interna. Grado de proteccién de motor P 68

3" inside threaded JSDegree of the motor's protection

Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesodela
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Pump Modal ng;:::a ,”Su&g&"}ted SPu r:\rsraml_gnghr (éf‘z\;r::a[:)?rr:\:;:‘:) /Pu m(p;‘;'\;’eig ht
(HP) LP oB
SUDX-90/15 15 20 n77 6" 26
SUDX-90/16 16 20 1237 6" 27
SUDX-90/17 17 25 1298 6" 29
SUDX-90/18 18 25 1358 6" 30
SUDX-90/19 19 25 1419 6" 31
SUDX-90/20 20 25 1479 6" 33
SUDX-90/21 21 30 1540 6" 34
SUDX-90/22 22 30 1600 6" 36
SUDX-90/23 23 30 1661 6" 37
SUDX-90/24 24 30 1721 6" 39
R SRR ?,f;if::r gpm| 48 55 63 71 79 95 103
Pump type PRSNG[N, [n 308, I\ 350, 1 g, Y, .50 Y, ¥5.00 | Ne.bo"™ Ne's0
SUDX-90/15 15 20 27.3 232 225 215 206 192 166 149
SUDX-90/16 16 25 345 250 240 230 218 205 178 158
SUDX-90/17 17 25 345 255 250 240 230 215 188 170
SUDX-90/18 18 25 34.5 ’é‘ 265 260 250 240 230 205 180
SUDX-90/19 19 30 40,1 ‘_g 290 280 270 260 243 210 190
SUDX-90/20 20 30 40.1 E 306 300 288 279 257 220 198
SUDX-90/21 21 30 40.1 g 320 310 295 280 265 225 200
SUDX-90/22 22 30 40,1 8 330 320 305 290 270 230 210
SUDX-90/23 23 30 40.1 342 330 320 300 280 240 220
SUDX-20/24 24 30 401 355 345 335 315 295 250 230

La informacidén en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacién del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

m Pasos Motor HP
400

350
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0] 1.0 2.0

RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE3 AG6.5LPS.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior.

% Eficiencia
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-90

P Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Subimersible pump data Submarsible motaor data
Impulsor /impelier ﬁ:ﬁ:ﬁ Lr:g::[lﬂggl:}(msnso-l) Diametros disponibles /avaisbie diameters 6",7"
Diftssor bifisa e LAisla0%) Voltaje/ voitage 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/rump shatt x:{ﬁ t',':ﬂ‘:",?,?iﬁ (Als1a3n) Frecuencia/rrecuency 60 Hz
Cople/coupling ?[f.ﬁ.g 's'l'&x (':‘lg,ﬁ‘(!f}“"s'”“’ Max. Temperatura en el agua,/imax water temp 30 °C
Descargavucrose Fomootmessea - e e e o frege
Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesodela
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Pump Model Bomba /Suggested /Pump Lenght /Pump Diameter /Pump Weight
/Stages Motor {mm) {Pulgadas /inches) (kag)
(HP) LP oB
SUDX-90/25 25 40 1782 6" 40
SUDX-90/26 26 40 1842 6" 42
SUDX-90,/27 27 40 1903 6" 43
SUDX-90/28 28 40 1963 6" 45
SUDX-90/29 29 40 2024 6" 46
* SUDX-90/30 30 40 2084 6" 75
Corriente gpm 48 55 63 71 79 95 103
Modelo Pasos | Motor | nominal
Pump type Stagesy, b HPo W S fus I 3100, 1, 3:50, ', 400, Y}, 4,50 %, '5.00 % “6.00" [ 6150
SUDX-90/25 25 40 53.4 370 360 350 330 310 271 243
~~
SUDX-90/26 26 40 534 E 380 370 360 340 325 280 260
i)
SUDX-90/27 27 40 534 g 410 400 380 355 335 295 270
5
SUDX-90/28 28 40 534 ‘a 425 410 395 370 345 300 280
o
SUDX-90/29 29 40 53.4 E 435 420 405 383 360 315 285
(8
* SUDX-90/30 30 40 534 452 439 420 400 377 320 288

* Requiere camisa

La informacién en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacién del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDX-90

m Pasos Motor HP
500

450

400

0] 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 /s

RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 3 A 6.5 LPs.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-150

; Ditags POREL S mteoxis ST
Impulsor /impalier SEars iy inlite CUSIN0R) Didmetros disponibles /avaiabie diamsters 6",7"
Diftssor/ irisa O N ie WAISLI04) Voltaje/ voitase 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/pump shatt Aoue Do Frecuencia/frecucncy 60 Hz
Cople/coupling ?[f,::.?s ';f:ﬂﬂ;?gf}(ms'm“’ Max. Temperatura en el agua/Max water temp 30°C
o . e s i er sy ieite b &
Modelo de Pasos | Motor HP | Largo de Diametro | Pesodela
Bomba, . |, deta \f suoerido | ', Bomba, | de Bomba, (1, bomba,
etudks Ta;o}r (mm) (Pulgadas finches) (ka)
LP 2B
SUDX-150/05 5 10 744 6" 15
SUDX-150/086 6 15 839 6" 17
SUDX-150/07 7 15 934 (55 19
SUDX-150/08 8 20 1029 6" 21
SUDX-150/09 9 20 1124 (=5 23
SUDX-150/10 10 25 1219 6" 25
SUDX-150/1 n 25 1314 6" 27
SUDX-150/12 12 25 1409 6" 29
SUDX-150/13 13 30 1504 6" 31
SUDX-150/14 14 30 1599 6" 33
SUDX-150/15 15 40 1694 6" 36
Niciidio B LA (,I:‘ f:?::le gpm 95 103 m 127 143 159 174 206
Pump type SRR N T TRl N T RN 6.5 7 8 9 10 1l 13
SUDX-150/05 5 10 14.2 68 67 65 60 T 48 40 25
SUDX-150/06 6 15 19.6 80 78 75 71 65 55 45 30
SUDX-150/07 7 15 19.6 o7 94 Q0 83 75 64 55 35
SUDX-150/08 8 20 27.3 ~ no 108 105 98 90 80 67 40
SUDX-150/09 9 20 273 % 125 121 15 108 100 90 75 45
SUDX-150/10 10 25 345 E 143 140 134 125 15 102 85 50
SUDX-150/11 1 25 345 E 153 148 142 132 123 109 20 55
SUDX-150/12 12 25 345 E 160 155 150 140 130 115 95 60
SUDX-150/13 13 30 401 180 175 170 160 145 130 110 65
SUDX-150/14 14 30 40.1 200 195 190 177 165 143 120 70
SUDX-150/15 15 40 534 212 206 200 190 178 155 130 D

La informacién en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.

{S} supITRA




/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDx-1so

m Pasos Motor HP

250

150

100
50
0 | .
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 6 A13 LPS.
Para capacidades menore:s cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-150

P Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submersible pump data Submrsible motor data

Impulsor /impaller Acero Inoxidable (AISI304) Diametros di ibl lable diameters 6", 7"

i Stainless Steel (AISI1304) e B, :: [}
Difusor, oiffusor R e WLISLE0%) Voltaje/ voltase 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/rump shatt x:{ﬁ l_.‘:'xﬁlgf,?iﬁ C(AISIA3) Frecuencia,/frecuency 60 Hz

Ac Inoxidable (AISI304
Cople/coupiing std.m 5‘:;’.‘ (;’.5'?0”( S1304) Max. Temperatura en el agua /Max water temp 30°C
Descarga/cischarge 3” Rosca interna. Grado de proteccién de motor IP 68
b N 3" Inside threaded /Degres of the motor's protection

Modelo de Pasos | Motor HP | Largo de Didmetro | Pesodela
Bomba | dela |sugerido| Bomba | deBomba | bomba
otages Tapc;r IE;) (pmgaué: ;nche:) (kg
SUDX-150/16 16 40 1789 6” 38
SUDX-150/17 17 40 1884 6” 40
SUDX-150/18 18 40 1979 6” 42
SUDX-150/19 19 40 2074 Gy 44
SUDX-150/20 20 50 2169 6 46
SUDX-150/21 21 50 2264 6" 48
SUDX-150/22 22 50 2359 6" 50
gpm 95 103 m 127 143 159 174 206
Modelo Pasos | Motor iﬁf::f
Pump type RN RN L W B 6.5 7 8 9 10 1l 13
SUDX-150/16 16 40 534 235 228 220 205 190 175 155 80
SUDX-150/17 17 40 534 "E“ 245 240 235 220 205 185 165 85
SUDX-150/18 18 40 534 \?: 260 255 248 230 216 195 172 S0
SUDX-150/19 19 40 534 i 270 265 260 243 225 205 180 100
SUDX-150/20 20 50 66.6 § 290 280 272 256 235 215 188 105
SUDX-150/21 21 50 66.6 8 303 293 283 267 247 225 200 1o
SUDX-150/22 22 50 66.6 318 305 295 278 257 240 210 ns

La informacicn en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDx-1so

m Pasos Motor HP
350
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 6 A 13 LPS.
Para capacidades mencres cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-150

a2 Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submersible pump data Submarsible motor data
Acero Inoxidable (AISI304) Didmetros di IslGs 7 s ;
Impulsar. /i Stainless Steel (AI1S1304) T £ bie digmatycs 6%,7”
Acero Inoxidable (AISI304
Difusor/ oiffuser Stainless Steel rmsmon;( ) Voltaje/ voitage 460V & 220V (+/-6% permitido)
Acero Inoxidable (AISI431
Flecha/pump shaft Stainless Steal (A1 5,)_( 2 Frecuencia/rrecuency 60 Hz
ero Inoxidable (AISI304
Cople/coupling gﬁnlm sl:’,‘ (:m?o:}( 1304 Méx. Temperatura en el agua/max water temp 30°C
Descarga/oischarge 3" Rosca interna. Grado de proteccién de motor IP 68
¥ inside threaded JSDegrae of the motors protection

Modelo de Pasos | Motor HP | Largo de Diametro | Pesodela
Bomba dela | sugerido Bomba de Bomba bomba
e NN Bomba SR N e I\ e

(HP) LP oB

SUDX-150/23 23 50 2454 6” 52

SUDX-150/24 24 50 2549 6" 54

SUDX-150/25 25 80 2644 6" 56

SUDX-150/26 26 60 2739 6” 58

SUDX-150/27 27 60 2834 6" 60

SUDX-150/28 28 60 2929 6" 63

SUDX-150/29 29 60 3024 6" 97

SUDX-150/30 30 60 319 6" 100

x m 95 103 m 127 143 159 174 206
Modelo Pasos | Motor ?:;?::r &

Pump type ST e N el TN 6.5 7 8 9 10 1 13
SUDX-150/23 23 50 66.6 328 320 310 290 265 240 210 120
SUDX-150/24 24 50 66.6 ’é‘ 335 330 320 300 275 252 220 125
SUDX-150/25 25 50 66.6 é 345 338 330 515 290 264 230 130
SUDX-150/26 26 60 747 \i.i 365 355 345 325 300 270 235 135
SUDX-150/27 27 60 74.7 g B2 368 555 335 315 280 245 140
SUDX-150/28 28 60 747 8 390 380 365 350 325 290 250 145
SUDX-150/29 29 60 74.7 400 390 375 360 B33 301 258 155
SUDX-150/30 30 80 747 420 402 390 370 340 310 265 160

La informacién en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacidn del sistema. Consulte a nuestros asesores,
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDx-15°

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 6 A 13 LPS.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

UDX-230

o ST BetoR g o Srale
11 Impulsor /impelles fcaro mokicabie CALSISQd Didmetros disponibles /availabie diameters 47 67,7"
1l Difusor/ viffuser Acaro Ingxidelye SAINI0S) Voltaje/ votase 460V & 220V (+/-6% permitido)
8| | %f Flechay/pump Shaft e AR Frecuencia,Frecuency 60 Hz
] Cople/coupiing e Jaaady Méx. Temperatura en el agua/Mox water temp. 30°C
d Descarga)Discharge it g bt e L i b g 2
.ﬂ' '
Modelo de Pasos | Motor HP| Largode | Didmetro | Pesodela 142P8
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba | bomba }s
NN Bomba fs”ﬁgfgf N Ny Wy (Vi N S o e | B
2 LP 2B |
SUDX-230/01 1 7.5 382 6” 7 i
SUDX-230/02 2 10 494 6” 10 | r| |
SUDX-230/03 Z 10 606 6” 12 r I
SUDX-230/04 4 15 718 6" 15 | |
SUDX-230/05 5 20 830 6 18 . fg |
SUDX-230/06 & 25 942 6” 20 | @ l
SUDX-230/07 7 25 1054 6 23 | } 1 |
SUDX-230/08 8 30 1166 6 26 : L ,\
SUDX-230/09 9 35 1278 6 28 | II"
SUDX-230/10 10 35 13290 6 31
SUDX-230/11 1 40 1502 6” 34
gpm 143 174 206 222 238 269 285 317
Modelo Pasos | mMotor i‘:::f::f
Pump type ey I e T NS N 1 13 14 15 17 18 20
SUDX-230/01 1 7.5 1.3 2 24 22 20 19 14 12 7
SUDX-230/02 2 10 14.2 ’é 30 26 24 23 22 17 4 9
SUDX-230/03 3 10 14.2 -\'r; 45 40 38 35 55 27 22 15
SUDX-230/04 4 15 19.6 j:t 62 55 52 48 45 38 33 20
SUDX-230/05 5 20 27.3 5 80 72 66 63 58 50 45 32
SUDX-230/06 6 25 345 S 91 88 80 75 70 60 52 38
SUDX-230/07 7 25 345 107 100 93 89 83 70 63 45
SUDX-230/08 8 30 40.1 126 116 109 103 97 85 75 49
SUDX-230/09 9 40 53 145 135 125 118 10 94 85 55
SUDX-230/10 10 40 53 160 145 135 128 122 no 100 75
SUDX-230/11 n 40 55 173 155 143 135 130 ns 105 80

La informacicn en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.

{&) subiTRA




/ BOMBAS / INOXIDABLES /
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 9 A 20 LPs.
Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo suparior.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-230

_lvTr Datos ‘!;3,.?3:3?5,.5,,‘:&“9”9 Datos ﬂﬁ,,ﬂf?g,‘.ﬂfwﬁ',‘ﬂf"gi”""
Impulsor /impeller ngl'z L':g?‘{'ﬂg?(’)f;”s'so") Didmetros disponibles /Avalable diameters 4n,67,7"
Difusor, Diffuser o ALuZO%) Voltaje/ voitage 460V & 220V (+/-6% permitido)
5 Flechaypump Shait Aceroinaicabin (MSA2D Frecuencia,recuency 60 Hz
Cople/coupiing f-,"‘ﬁf.f,& lsmr{lﬂggtlglmlsmo‘t) Méx. Temperatura en el agua /Max, water temp. 30°C
— L Descarga/nischarge G P e D e e ok &
Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesode la ﬁ i
Bomba '\, \( \déia. | sunerido, . Bomba, | deSomba |, bombs i
Etigee rga;c;r (mm) (Pulgadas finches) (kg) h&
LP 2B ‘ ] |
SUDX-230/12 12 50 1614 6" 36
SUDX-230/13 13 50 1726 6" 39 '; i‘ i
SUDX-230/14 14 50 1838 6” 42 HE 1
SUDX-230/15 15 50 1950 6" 44 | J
SUDX-230/16 16 60 2062 6” 47 | } :
SUDX-230/17 17 60 2174 6" 49 [ i l
SUDX-230/18 18 75 2286 6" 52 ; ' :
SUDX-230/19 19 75 2398 6" 55 | " ‘i \
SUDX-230/20 20 75 2510 6" 57 i ii i
SUDX-230/21 21 80 2622 6" 60 Ll
SUDX-230/22 22 80 2734 6" 63 | .‘
SUDX-230/23 23 90 2846 6" 65 ‘&ﬁ
SUDX-230/24 24 110 2958 6" 68
Modelo o A\ ‘::;:1?::? gpm| 143 174 206 222 238 269 285 317
Pump type Ny I e N N 1 13 14 15 17 18 20
SUDX-230/12 12 50 66.6 200 175 160 150 140 120 10 85
SUDX-230/13 13 50 66.6 ’é 215 195 180 173 165 140 127 90
SUDX-230/14 14 50 66.6 \"lr; 225 208 192 185 175 150 135 100
SUDX-230/15 15 50 66.6 “:‘E‘ 240 216 201 193 185 159 146 no
SUDX-230/16 16 60 74.7 5 260 290 218 206 195 170 154 ns
SUDX-230/17 17 60 74.7 8 270 248 225 215 204 180 162 120
SUDX-230/18 18 75 90.2 290 270 250 240 230 200 185 140
SUDX-230/19 19 75 90.2 310 290 272 260 245 215 198 150
SUDX-230/20 20 7 90.2 320 305 285 270 255 225 205 155
SUDX-230/21 21 80 101 332 315 295 280 265 232 215 160
SUDX-230/22 22 80 101 345 325 305 290 275 240 225 170
SUDX-230/23 23 S0 m 375 350 328 315 300 265 240 175
SUDX-230/24 24 110 134.4 395 365 345 335 317 275 255 192
La informacién en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SU Dx-23°
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 9 A 20 LPs.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modslo superior.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-300

aF Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
i 1 Submersible pump data Submersible motor data
Impulsor /impeller Acero Inoxidable (AISI304) Diadmetros disponibles /svaiabie diameters 6", 7"

Stainless Steel (AISIZ04)

Acero Inoxidable (AISI304)

Difusor/ piffuser Stainless Steel (AISIZ04) Voltaje/ voitage 460V & 220V (+/-6% permitido)
= Flecha/pump shaft g:f:.g‘ L?ﬁf!ﬂ:?!g CAISIESD) Frecuencia/Frecuency 60 Hz
A Inoxidable (AISI304;
Cople/coupiing Slm: Sl:-_,] (f.gson“ 304 Max. Temperatura en el agua/Max water temp 30°C
0 Descarga/oischarae 4” Rosca interna. Grado de proteccién de motor IP 68
4%inside threaded /Degree of the motor's protection

I
Modelo de Pasos | Motor HP| Largode Didmetro | Pesodela !
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Pump Model Bomba /Suggested /Pump Lenght fPump Dia.mater SPump Weight
/Stages Motor {mm}) (Pulgadas /inches) [(5-}]
HeE (HP) LP oB
SUDX-300/04 4 20 718 6” 15
SUDX-300/05 5 25 830 &% 18
SUDX-300/06 6 25 942 6" 20
SUDX-300/07 7 30 1054 6” 23
SUDX-300/08 8 40 1164 6" 26
SUDX-300/09 9 40 1278 6” 28
SUDX-300/10 10 50 1390 6" 31
SUDX-300/11 1 50 1502 6" 34
, gpm| 206 222 254 301 317 349
Corriente
\ Modilo ;asm Motor | nominal
ages Current (A}
ump type (Sugerido) faots. Al Vs 13 14 16 19 20 22
SUDX-300/04 4 20 27.3 56 54 50 45 42 35
SUDX-300/05 5 25 345 ’é‘ 75 74 70 63 59 50
L
SUDX-300/06 6 25 345 T 87 85 80 75 72 64
]
SUDX-300/07 7 30 401 ;\ 107 103 97 88 84 75
]
SUDX-300/08 8 40 53.4 o 120 n7 10 96 92 82
SUDX-300/09 9 40 53.4 5 130 125 n7z 105 100 89
SUDX-300/10 10 50 66.6 143 138 130 115 110 95
SUDX-300/1 n 5Q 66.6 156 153 145 130 123 105

La informacion en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDx-zoo

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 14 A 23 LPsS.

Para capacidades menores cambiar modslo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-300

b Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submearsible pump data Submersible motor data
Netbalia Acero Inoxidable (AISI304) o
Impulsor /impeile o o StacT YA Diametros disponibles /svalabie diamaters 6", 7"
Acero Inoxi le (AISIZ04;
Difusor, oiftuser R e ) Voltaje/ voitace 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/Fump shaft ﬂf:’::& !.,?,?ﬂﬂ:':!ﬁ (AISI43T) Frecuencia/Frecuency 60 Hz
A Inoxi | ISI304
Cople/couping SNIC Ioxidabs CAISI0N) Méx. Temperatura en el agua/iox water temp 30°C
Descarga/oischarge 4 Rosca interna. Grado de proteccién de motor IP 68
i 4" inside threaded /Degree of the motor’s protection

Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesodela : ‘lgk
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba &
Puretiosel | Bomba | /g | e e | e

(HP) LP oB b

SUDX-300/12 12 60 1614 8" 36 f: \I 1

SUDX-300/13 13 60 1726 B8" 39 |' l ].

SUDX-300/14 14 70 1838 6% 42 ‘ :

SUDX-300/15 15 70 1950 6" 44 l

SUDX-300/16 16 745 2062 6" 47

SUDX-300/17 17 80 2174 6" 50

SUDX-300/18 18 80 2286 6" 52

SUDX-300/19 19 20 2398 8" 55

SUDX-300/20 20 90 2510 6" 58

SUDX-300/21 21 110 2622 6" 60

. gpm| 206 222 254 301 317 349
Modelo Pasos | motor ?_::f::

Pump type E R N s [N BN T8 14 16 19 20 22
SUDX-300/12 12 60 74.8 1 [ 170 162 145 137 120
SUDX-300/13 13 60 74.8 E 185 180 170 183 145 128
SUDX-300/14 14 70 87 ':Ii: 204 196 185 168 160 140
SUDX-300/15 15 70 87 £ 223 215 205 190 180 160
SUDX-300/16 16 75 92.2 5 236 230 215 195 185 165
SUDX-300/17 17 80 101 8 250 245 230 205 195 170
SUDX-300/18 18 80 101 273 265 247 225 215 195
SUDX-300/19 19 90 m 290 275 260 240 230 200
SUDX-300/20 20 90 m 295 280 270 250 240 210
SUDX-300/21 21 10 134 305 290 280 264 253 225

La informacion en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDx-zoo

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 14 A 23 LPsS.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayeores cambiar a modelo superior.
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Calidad Garantizada
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I BOMBAS / INOXIDABLES /
SUDX-400
T S i
Impulsor /impelier ﬁ:ﬁ:‘:‘ !’?p‘:’l‘lig:?r’:)(mswo“) Didmetros disponibles /avaiable diamaters 67,7",8"
Difusor/ iftuser Acoro fnaxidabie cAlaizo®) Voltaje/ voitags 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/pump shaft ‘;f,f:o.\ !—::f:g;?!ﬁ (AISIAST) Frecuencia/rrecuency 60 Hz
Cople/coupling ﬁﬁfﬁi Lp:;f!ﬂ;?{l:}(ﬁ!‘»l!ﬂ) Méx. Temperatura en el agua max water tomp 30°C
Descargaicharge ki Rt e e s g8
Modelo de Pasos | Motor HP | Largo de Didmetro | Pesodela ﬁ‘ b
L Selr! N N, [ s D T Hmere o | M
I Bg{:;ga Motor mm) (Pulgadas /inches) ) 'E! r]
LHEY LP aB 1@
SUDX-400/02 2 20 699 6" 30 . ‘mj 1 |
SUDX-400/03 3 30 827 6" 34 | o I
SUDX-400/04 e 30 955 6" 38 I 1 3
SUDX-400/05 5 40 1083 6" 42 |
SUDX-400/06 6 50 21 6" 46 ]
SUDX-400/07 7 60 1339 6" 50 :
SUDX-400/08 8 75 1467 8" 54 |
SUDX-400/09 9 80 1595 6" 58
SUDX-400/10 10 no 1723 6" 62
SUDX-400/1 n no 1851 6" 66
SUDX-400/12 12 1o 1979 6" 70
SUDX-400/13 13 125 2107 6" 74
SUDX-400/14 14 125 2235 6" 78
SUDX-400/15 15 150 2363 6" 82
Modelo o Corriente| 9P™ 238 285 317 349 396 428 444 476
Pump type Stages| | RP. | Seme) i/s | 15 18 20 22 25 27 28 30
(Sugerido) (440V)
SUDX-400/02 2 20 273 48 45 43 41 38 35 31 28
SUDX-400/03 3 30 40 /é‘ 65 63 60 58 50 45 42 38
SUDX-400/04 4 30 40 ‘\'{; 96 91 87 83 76 70 67 61
SUDX-400/05 5 40 53 £ 125 120 ns 107 95 85 80 72
SUDX-400/06 6 50 61 5 144 136 131 124 14 106 101 91
SUDX-400/07 7 60 74 8 170 163 155 145 133 123 115 100
SUDX-400/08 8 75 92 185 175 167 160 150 138 130 15
SUDX-400/09 =] 80 101 216 205 126 187 171 160 150 130
SUDX-400/10 10 1o 134 240 228 218 208 190 180 173 155
SUDX-400/1 n 110 134 265 251 240 228 209 194 186 165
SUDX-400/12 12 ii[e] 134 289 270 260 249 228 212 203 180
SUDX-400/13 13 125 152 313 296 284 270 247 229 220 199
SUDX-400/14 14 125 152 337 319 3086 291 266 247 237 214
SUDX-400/15 15 150 180 361 342 328 312 285 265 254 229
La informacién en estas tablas ss aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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BOMBAS / INOXIDABLES / SUDX-400
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 15 A 30 LPs.

Para capacidades mencres cambdiar modelo anterior
Para capacidade:s mayores cambiar a modelo superior,
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I BOMBAS / INOXIDABLES /

UDX-500

T DatSE e Do menuils P e o e
i Impulsor /impelier g‘:—:{z Lﬁ'::f{imllj;f}m'suo‘” Diametros disponibles /available diameters 6",7",8”
| 1 e Scero lnouicab's LAISS0A) Voltaje/ voltage 460V & 220V (+/-6% permitido)
£l _‘?f Flecha/pump shait ‘.-::ﬁfﬂ !,',{‘?,ﬁ',ﬂ:':iﬁ sssan Frecuencia/Frecuency 60 Hz
1 Cople/coupling '.::::z Ll;l;r(iﬁ;?ég}(llﬁﬂbd) Max. Temperatura en el agua /Max. water temp. 30°C
i Descarga/oischaroe N D o0 kol o e e P8
failis
Modelo de Pasos | Motor HP | Largo de Diametro | Pesodela l"‘Ei
Bomba dela | sugerido Bomba de Bomba bomba e
SR Bomba Aol M sy bW | ki iy Ry e g ol
(HP) LP oB r! |1 !
SUDX-500/01 1 10 479 6" 24 .
SUDX-500/02 2 25 623 6" 28 [ ‘ |
SUDX-500/03 3 40 751 6 32 HHY
SUDX-500/04 4 50 879 6" 35 i 1!
SUDX-500/05 5 60 1007 6" 39 E |
SUDX-500/06 6 60 1135 6" 43 i)
SUDX-500/07 7 75 1263 6" 47 (11
SUDX-500/08 8 90 1291 6" = i |
SUDX-500/09 9 100 1519 6" 54 i W
SUDX-500/10 10 10 1647 6 58 N
SUDX-500/1 1 110 1775 6" 62 i
SUDX-500/12 12 125 1903 6" 65
SUDX-500/13 13 150 2031 6" 69
: gpm| 0 317 396 476 555 587 476
P:'r:d‘:lo ;‘?Z Motor ‘i‘i’.:‘.’::f
p type 9 e N Daes B 9 N6 20 25 30 35 37 40
SUDX-500/01 1 10 14.2 32 24.5 23 20 16 14 9
SUDX-500/02 2 20 273 64 49 46 40 31 27 18
SUDX-500/03 3 30 401 96 74 69 60 47 1 28
SUDX-500/04 4 40 53.4 128 98 92 80 62 68 37
SUDX-500/05 5 60 748 - 160 123 15 100 78 68 46
SUDX-500/06 6 60 748 | E 192 147 138 120 93 81 55
SUDX-500/07 7 75 90.2 -;% 224 172 161 140 109 95 65
SUDX-500/08 8 80 996 | £ 256 196 184 160 124 108 74
SUDX-500/09 9 100 1231 | & | 288 221 207 180 140 122 83
SUDX-500/10 10 100 1231 % 320 245 230 200 155 135 92
SUDX-500/11 il 100 231 | @ | 382 | 270 | 285 | 200 | | 14 | a0
SUDX-500/12 12 125 152.8 383 294 276 240 186 162 no
SUDX-500/13 13 150 180.5 415 319 299 260 202 176 120

La informacion en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacion del sistema. Consulte a nuestros asesores.
Freguntar directamente en oficinas.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SU DX'SOO

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 20 A 40 LPS.

Para capacidades menores cambiar medelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a madelo superior
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-500P

Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submersible pump data Submersible motor data
Impulsor /impelier Scoip npxidenle ASLEOY Didmetros disponibles /available dameters 67,7",8”
Difusor/ Diffuser SEAT0 MnII A CALHI0) Voltaje/ votage 460V & 220V (+/-6% permitido)
E] Flecha/Pump Shaft ‘::ﬁ:f: mzf(iﬂf,ﬂﬁ (AISI431) Frecuencia/rrecuency 60 Hz
Cople/coupling Fioere Inavidatis (A0 Max. Temperatura en el agua/tox water temp, 30°C
DRscarganhar R e, b e L at e o R g 1P 68

Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesodela
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Pump Model ng;ga ;'Su':?aggj::ed .-"Pun('\rg E;nghl , ;Zt;:gal:)ﬁnm;t:; fpum& ;\;eight
L
SUDX-500P/01 1 20 571 6" 26
SUDX-500P/02 2 25 699 6" 36
SUDX-500P/03 3 40 827 6" 34
SUDX-500P/04 4 50 955 8" 38
SUDX-500P/05 = 70 1083 8" 42
SUDX-500P/06 6 75 121 6" 46
SUDX-500P/07 7 90 1339 6" 50
SUDX-500P/08 8 1o 1467 8" 54
SUDX-500P/09 9 125 1595 6" 58
SUDX-500P/10 10 150 1723 6" 62
SUDX-500P/1 i 150 1851 8" 68
Modelo e o Corriente| 9P 317 396 444 476 491 523 555 571
otor nominal
Pump type Stagdeshy i o o A Nizs N 20 25 28 30 31 33 35 36
SUDX-500P/01 1 20 27 24 23 22 21 20 19 17 16
SUDX-500P/02 2 25 34.5 ’é‘ 47 43 40 38 36 33 30 25
SUDX-500P/03 3 40 53 % 80 74 71 68 67 63 59 56
SUDX-500P/04 4 50 66.6 £ 100 93 88 85 80 74 68 63
SUDX-500P/05 5 70 87 E 134 124 e 14 m 100 90 87
SUDX-500P/06 6 75 92 8 161 149 142 137 134 127 18 n3
SUDX-500P/07 7 90 m 180 170 162 158 152 146 130 125
SUDX-500P/08 s 110 134 205 195 185 180 175 165 150 145
SUDX-500P/09 9 125 152 241 223 213 207 200 190 170 160
SUDX-500P/10 10 150 180 268 248 237 228 223 212 197 188
SUDX-500P/T1 1 150 180 295 273 261 251 246 233 217 208

La infermacion en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacidn del sistema. Consulte a nuestros asesores.

{&} supiTRA




/ BOMBAS / INOXIDABLES / SU Dx-soop

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 20 A 36 LPs.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superiar,
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/ BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-625

Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submersible pump data Submersible motor data

Impulsor /impelier a:f‘r?‘ L‘?gﬁ:’z‘;‘];('ﬁl5|3°4) Diametros disponibles /:vailable diametors 6",7",8",10"
Ac Inoxida AlSI304 i

Difusor/ oiffuser e ; msu?(’;f;( 04) Voltaje/ voliage 460V & 220V (+/-6% permitido)
Acero Inoxidable (AISI431

Flecha/pump shaft Stainless Stesl (Alt’il?i]} (a 30 Frecuencia/rFrecuency 60 Hz
Ay Inoxid AISI304

Cople/coupling AZei0 Iddaniy (Argos) Méx. Temperatura en el agua/vax water temp 30°C

Descarga/iischarge _5” Rosca interna. Grado de proteccién de motor IP 68
6" inside threaded JDegree of the motor's protection

Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesodela N 1 r'
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Pump Mode! Bomba /Suggested JPump Lenght /Pump Diameter J/Pump Weight
o i Moteor (rmm} {Pulgadas /inches) (kg} ¥
[fStages (HP) LP oB ‘
B
SUDX-625/01 1 40 636 g" 32 ‘ ]
SUDX-625/02 2 50 842 8" 39 ]EA{ i
|
SUDX-625/03 3 80 997 a7 45 | ‘
SUDX-625/04 4 no 153 g 52
SUDX-625/05 5 125 1309 8" 58
SUDX-625/06 6 150 1465 8" 65
SUDX-625/07 7. 200 1620 8" 71
SUDX-625/08 8 225 1776 a” 78
SUDX-625/09 9 250 1932 a’ 84
SUDX-625/10 10 250 2087 " =1
: m 476 555 602 634 682 713 761 793
Modelo Pasos Corriente| °°
Motor nominal
Pump type SAgEEh, P e o s N 30 35 38 40 43 45 48 50
SUDX-625/01 1 40 47 35 33 32 30 29 28 25 24
SUDX-625/02 2 50 66.6 E 72 68 65 63 60 57 54 49
L
SUDX-625/03 = 80 101 '% no 103 100 a7 93 88 83 78
0]
SUDX-625/04 4 1o 134 T 145 140 134 130 125 ns m 105
~
]
SUDX-625/05 5 12 154 9 185 175 170 165 156 150 139 131
]
SUDX-625/06 6 150 180 O 230 220 215 210 200 192 180 170
SUDX-625/07 5 200 236 264 248 238 231 219 210 195 184
SUDX-625/08 8 225 266 308 294 285 277 263 250 2320 215
SUDX-625/09 =] 250 297 338 320 306 297 281 270 251 2386
SUDX-625/10 10 250 297 377 o5 341 330 313 300 279 255

La informacion en estas tablas ez aproximada y puede variar conforme a la aplicacidn del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SU Dx-625

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 30 A 50 LPs.

Para capacidades menaores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superior
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I BOMBAS / INOXIDABLES /

SUDX-800

ap Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
Submersible pump data Submersible motor data
Impulsor /impeler g:::z L'::f{ig;?l!f)_(msmo“) Didmetros disponibles //vailable diameters 6”,7",8”,10”
Difusor/ oiffuser g::;?i Lmr{l::?{l)g}‘nlstmn Voltaje/ voltage 460V & 220V (+/-6% permitido)
Flecha/pums shaft e O Frecuencia/f ccuercy 60 Hz
CQPIQ,-”Coup!mg 3:::_:?5 Ll::r{l:;:l)g}(ﬁlsim") Max. Temperatura enel agua/Max. water temp. 30°C
Descarganuchose  &mariwesiea e e e 1P 68
i 3
Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Didmetro | Pesodela
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Pump Model Bomba /Suggested /Pump Lenght /Pump Diameter SPump Weight
/Stages Moter (rmm) (Pulgadas /inches) (kg)
(HP) LP oB —i
y
SUDX-800/02 2 60 842 8" 40 = E | k!
SUDX-800/03 3 80 997 8 47 l—d—{ |
SUDX-800/04 4 125 1153 8" 53 B e ‘
Y
SUDX-800/05 5 150 1309 8" 60 }_ 4 .‘
SUDX-800/06 6 175 1465 g" 66 = 1=
-
SUDX-800/07 Fi 200 1620 8" 73 E q
SUDX-800/08 8 225 1776 g 79 1
SUDX-800,/09 9 250 1932 8" 86
SUDX-800/10 10 250 2088 8" 93
Corriente| 9P™ 555 634 713 761 793 840 872 95]
Modelo Pasos | mMotor | nominal
Pump type SRS NI S N s Be N [N B0 [N B 48 | s0 53 55 60
SUDX-800/02 2 60 74 67 61 59 56 50 43 38 20
SUDX-800/03 3 80 101 E 101 95 91 87 85 83 78 50
e
SUDX-800,/04 4 125 152 b0} 135 128 121 n7z n4 108 104 93
©
@
sSUDX-800/05 5 150 180 " & 165 155 150 146 142 135 127 1ns
Sg
n
SUDX-800/06 6 175 207 E 202 193 182 175 171 163 157 140
)
sSUDX-800/07 7. 200 236 v 236 225 213 205 199 190 183 164
SUDX-800,/08 8 225 266 270 257 243 234 227 217 209 120
sSUDX-800/09 9 250 297 304 289 273 263 256 244 236 n
SUDX-800/10 10 250 297 337 321 304 293 285 271 262 234

La informacion en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacidon del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SU DX'SOO

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 35 A 60 LPS.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidade:s mayores cambiar a modelo superior
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BOMBAS / INOXIDABLES /

UDX-1100

o Datos de Bomba Sumergible Datos de Motor Sumergible
—’j— Submersible pump data Submersible motor data
] Impulsor /impeiier g'ﬁﬁ{z !3'[';7‘(‘3:?{55}‘”5'304) Didmetros disponibles /available dismeters 6",7",8”,10”
1 Difusor/ oiffuser Ry b Ao Voltaje/ voase 460V & 220V (+/-6% permitido)
o| T ESitlen s Acero Inoxidable (AISI431) e it Sy 60 Hz
i Cople/cauping ﬁ:ﬁ:ﬁ !,Ea':’l‘('ﬂf.‘?;f)‘“’s"‘”" Max. Temperatura en el agua tax water temp 30°C
i Bt 6"y 8% R int . Grado de proteccién de motor
J Descarga,/Discharge P m{!dn ﬂll.n:::a nea /Degree of |hepmomr'< pratection -
Modelo de Pasos | Motor HP| Largo de Diametro | Pesodela
Bomba de la | sugerido Bomba de Bomba bomba
Pump Model Bomba /Suggested /Pump Lenght /Pump Diameter J/Pump Weight
/Stages Mator (mm) {Pulgadas /finches) (kg)
(HP) LP oB
SUDX-1100/01 1 50 794 8" 44
SUDX-1100/02 2 110 970 8" 55
SUDX-1100/03 35 150 147 8" 66
SUDX-1100/04 4 200 1323 8" 76
SUDX-1100/05 5 250 1499 8" 87
Corriente apm 793 872 951 1030 mo 1189 1268
X Mod?Io Sptasos Motor | nominal
um e ages Current (A)
P typ (Sugerido) (440V) I/s 50 55 60 65 70 75 80
~
SUDX-1100/01 1 50 66.6 £ 41 39 38 36 34 33 30
St
SUDX-100/02 2 no 134 _g 83 79 76 73 70 66 62
@
SUDX-1100/03 3 150 180 { 129 126 123 ns 108 9% 93
n
SUDX-1100/04 4 200 236 2‘ 166 159 153 146 139 132 124
n
SUDX-1100/05 5 250 2897 v 215 205 195 120 180 165 155

La informacion en estas tablas es aproximada y puede variar conforme a la aplicacidn del sistema. Consulte a nuestros asesores.
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/ BOMBAS / INOXIDABLES / SUDx-11oo

m Pasos Motor HP
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RANGO DE OPERACION MAS EFICIENTE:
DE 50 A 80 LPS.

Para capacidades menores cambiar modelo anterior
Para capacidades mayores cambiar a modelo superiorn.
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